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SCHEDA INFORMAZIONI 

COLONNA CANALETTO FINITURA GRIGIO LAVA 

DESCRIZIONE  

Colonna con anta.  
   
Colonna sospesa (L. 35 cm - P. 28 cm - H. 138) con struttura realizzata con pannelli in agglomerato di legno con superfice in lamina 

melaminica in finitura rovere farnia, anta realizzata con mannello MDF spessore 22mm rivestito in materiale polimerico finitura grigio 

lava. 

PUNTI DI FORZA  

- Made in Italy. 

- Sostenibilità: mobili costruiti con pannelli a basso contenuto di formaldeide, E1. Materiale riciclabili. 

- Consolle composta da pannelli in agglomerato di legno, con superfice in lamina melaminica, spessore 18 mm. 

- Frontale in MDF spessore 22mm. 

- Bordi in ABS, incollaggio poliuretanico che rendono il mobile privo di spigoli e resistente all’umidità. 

- Cerniere con chiusura rallentata 

- Presa maniglia integrata nello spessore dell’anta 

 
CHE COSA È INCLUSO? 

- Colonna con struttura montata 

- Anta, da fissare dopo aver scelto il verso di apertura dx o sx:   Si 

- Kit per fissaggio a parete:       Si 

- Scheda istruzioni di montaggio:      Si 

- Scheda uso e manutenzione:      Si 

- Garanzia 2 anni:        Si 

- Tasselli per fissaggio a parete:      No 

 

PESI (netti) E DIMENSIONI      PESI E DIMENSIONI IMBALLI     

  

COLONNA 

PESO    23  kg    24 kg  
ALTEZZA   138 cm    144 cm 
LARGHEZZA   35 cm    40 cm 
PROFONDITA'   28 cm    32 cm 
 
 
Disponibile nelle finiture Rovere Farnia, Cemento Grigio Caldo, Bianco Neve, Cemento Grigio Lava, Verde Salvia 


